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Mult stimate client,
Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. 
citi i acest instruc iuni original, respecta i 
instruc iunile cuprinse în acesta i p s-

tra i-l pentru întrebuin area ulterioar  sau pentru urm -
torii posesori.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Aparatul este conceput pentru a genera aburi i pentru 
a aspira lichide scurse i particule solide, conform de-
scrierii din acest manual de utilizare. 
Produc torul nu r spunde pentru eventualele daune, 
care sunt cauzate de utilizarea neconform  cu destina-
ia aparatului sau de deservirea incorect .

m PERICOL
Pericol iminet, care duce la v t m ri corporale grave 
sau moarte.

AVERTIZARE
Posibil  situa ie periculoas , care ar putea duce la v -
t m ri corporale grave sau moarte.

PRECAU IE
Posibil  situa ie periculoas , care ar putea duce la v -
t m ri corporale u oare sau pagube materiale.
ATEN IE
Indica ie referitoare la o posibil  situa ie periculoas , 
care ar putea duce la pagube materiale.

Abur
ATEN IE – Pericol de op rire

Nu îndrepta i jetul de abur spre per-
soane, animale, echipamente electri-
ce active sau asupra aparatului în-
su i.
Utiliza i aparatul exclusiv pentru aspi-
rarea lichidelor scurse. Aparatul nu 
este adecvat pentru aspirarea lichide-
lor din rezervoare.

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Amba-
lajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci 
trebuie duse la un centru de colectare i revalo-
rificare a de eurilor.
Aparatele vechi con in materiale reciclabile valo-
roase, care pot fi supuse unui proces de revalo-
rificare. Din acest motiv, v  rug m s  apela i la 
centrele de colectare abilitate pentru eliminarea 
aparatelor vechi.

Observa ii referitoare la materialele con inute (REA-
CH)
Informa ii actuale referitoare la materialele con inute pu-
te i g si la adresa: 
www.kaercher.com/REACH

În fiecare ar  sunt valabile condi iile de garan ie publi-
cate de distribuitorul nostru din ara respectiv . Eventu-
ale defec iuni ale acestui aparat, care survin în perioada 
de garan ie i care sunt rezultatul unor defecte de fabri-
ca ie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a 
putea beneficia de garan ie, prezenta i-v  cu chitan a 
de cump rare la magazin sau la cea mai apropiat  uni-
tate de service autorizat .
(Pentru adres  vede i pagina din spate)

Utiliza i numai piese de schimb KÄRCHER originale. 
Lista pieselor de schimb se afl  la sfâr itul acestor in-
struc iuni de utilizare.

Pe lâng  indica iile con inute în 
acest manual de utilizare trebuie 
respectate normele legale gene-
rale pentru protec ie i preveni-
rea accidentelor.
Orice utilizare diferit  de indica-
iile din acest manual duce la 
anularea garan iei.
mPERICOL

Este interzis  func ionarea în 
zone cu pericol de explozie.
La utilizarea aparatului în 
zone periculoase trebuie res-
pectate normele de securitate 
corespunz toare.
Nu utiliza i aparatul în bazine 
de înot în care se afl  ap .
Nu orienta i jetul de aburi în 
direc ia mijloacelor de lucru, 
care con in piese electrice, 
cum ar fi de ex. spa iul interior 
al cuptoarelor.
Înainte de utilizare verifica i 
aparatul i accesoriile în pri-
vin a st rii corespunz toare.

Cuprins

Observa ii generale RO 5
M suri de siguran RO 5
Descrierea aparatului RO 8
Preg tirea RO 9
Func ionarea RO 10
Utilizarea accesoriilor RO 12
Îngrijirea i între inerea RO 13
Remedierea defec iunilor RO 13
Date tehnice RO 14

Observa ii generale

Utilizarea corect

Simboluri din manualul de utilizare

Simboluri pe aparat

Protec ia mediului înconjur tor

Garan ie

Piese de schimb

M suri de siguran
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Dac  starea nu este irepro a-
bil , acestea nu pot fi utiliza-
te. Verifica i neap rat cablul 
de alimentare, capacul de si-
guran  i furtunul pentru 
abur.
Cablul de re ea deteriorat tre-
buie înlocuit neîntârziat într-
un atelier electric / service 
pentru clien i autorizat.
Înlocui i imediat furtunul de 
aburi dac  prezint  deterio-
r ri. Se permite numai utiliza-
rea unui furtun pentru abur re-
comandat de produc tor 
(pentru num rul de comand  
vezi lista de piese de schimb).
Nu apuca i niciodat  fi a de 
alimentare i priza având 
mâinile ude.
Nu folosi i niciodat  aparatul 
dac  sunte i descul .
Nu atinge i niciodat  aparatul 
dac  ave i mâinile sau picioa-
rele umede, atâta timp cât 
techerul este în priz .

Nu scufunda i niciodat  apa-
ratul, cablul sau techerul în 
ap  sau în alte lichide.
Nu aplica i jetul de aburi pe 
obiecte care con in substan e 
d un toare s n t ii (de ex. 
azbest)
Nu atinge i jetul de aburi cu 
mâna de la distan  mic  i 
nu-l îndrepta i asupra persoa-
nelor sau animalelor (pericol 
de arsuri).

AVERTIZARE
Conectarea aparatului este 
permis  numai la o conexiu-
ne electric  realizat  conform 
IEC 60364, de c tre un elec-
trician de specialitate.
Aparatul se conecteaz  nu-
mai la curent alternativ. Ten-
siunea trebuie s  corespund  
celei de pe pl cu a aparatu-
lui.
În înc peri cu umiditate ridi-
cat , ca de ex. b i, utiliza i 
aparatul numai conectat la 
prize prev zute cu întrerup -
tor de protec ie precomutat 
FI.
Cablurile prelungitoare nepo-
trivite pot fi periculoase. Utili-
za i numai un cablu prelungi-
tor protejat la stropirea cu 
ap , având un diametru mi-
nim de 3x1 mm².
Conexiunea dintre cablul de 
alimentare i prelungitor nu 
trebuie s  se afle în ap .
La înlocuirea racordurilor de 
la cablul de alimentare sau 
prelungitor trebuie asigurate 
protec ia la stropirea cu ap  i 
rezisten a mecanic .
Beneficiarul are obliga ia de a 
utiliza aparatul conform pre-
vederilor. El trebuie s  in  
cont de împrejur rile de la 
fa a locului i, în timpul lucru-
lui, s  fie atent la persoanele 
din preajm .
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Aparatul nu este destinat 
pentru a fi folosit de persoane 
cu capacit i psihice, senzori-
ale sau mintale limitate sau 
de persoane, care nu dispun 
de experien a i/sau cuno -
tin a necesar , cu excep ia 
acelor cazuri, în care ele sunt 
supravegheate de o persoa-
n  responsabil  de siguran a 
lor sau au fost instruite de c -
tre aceast  persoan  în pri-
vin a utiliz rii aparatului i 
sunt con tiente de pericolele 
care rezult  din aceasta. 
Copii pot utiliza aparatul doar 
dac  au împlinit 8 ani i sunt 
supraveghea i de o persoan  
responsabil  de siguran a lor 
i dac  au fost instrui i de c -

tre aceasta cu privire la utili-
zarea acestuia i sunt con ti-
en i de pericolele care rezult  
din aceasta.
Nu l sa i copiii s  se joace cu 
aparatul.
Nu l sa i copii nesuprave-
ghea i, pentru a v  asigura, 
c  nu se joac  cu aparatul.
Cur area i între inerea fie-
rului de c lcat pot fi efectuate 
de copii doar dac  sunt su-
praveghea i.
Aparatul nu va fi l sat s
func ioneze nesupravegheat.
Aten ie la cur area pere ilor 
cu faian  care au prize.
Nu aspira i acizi sau solu ii, 
deoarece acestea pot distru-
ge aparatul. Nu aspira i pul-
beri sau lichide explozive 

care ar putea duce la explozii 
în cazul unui contact cu com-
ponentele din interiorul apa-
ratului.
Nu aspira i substan e toxice.
Nu aspira i obiecte aprinse sau 
încinse, cum ar fi mucurile de 
igar , scrum sau alte materia-
le aprinse sau încinse.
În cazul în care aparatul a c -
zut jos, el trebuie verificat la 
un service autorizat, deoare-
ce ar putea exista defecte in-
terne ce ar putea afecta sigu-
ran a produsului.

PRECAU IE
Aten ie la cablul de conectare 
sau la prelungitor, trebuie s  
fie în bun  stare, nu îndoite, 
cr pate sau uzate, etc. Ca-
blurile de re ea se vor proteja 
contra c ldurii excesive, ule-
iurilor, muchiilor ascu ite.
În timpul umplerii aparatului cu 
ap , acesta trebuie oprit i te-
cherul trebuie scos din priz .
Nu introduce i niciodat  în re-
zervorul de ap  solven i, li-
chizi cu con inut de solven i 
sau acizi nedilua i (de ex. 
agen i de cur are, benzin , 
diluant sau aceton ), deoare-
ce acestea atac  materialele 
utilizate pentru construc ia 
aparatului.
Aparatul trebuie amplasat pe 
o suprafa  de sprijin stabil .
Nu a eza i aparatul înc lzit 
pe suprafe e sensibile la c l-
dur .
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Nu a eza i aparatul în apropi-
erea aragazului sau a cupto-
rului încins sau a altor surse 
de c ldur .
Nu ap sa i butoanele prea 
tare i evita i folosirea unor 
obiecte ascu ite precum cre-
ioane sau altele similare.
Pune i aparatul în func iune i 
depozita i-l doar conform de-
scrierilor i a figurilor!
Nu bloca i niciodat  maneta 
pentru abur în timpul utiliz rii 
aparatului.
Înainte de a deconecta apa-
ratul de la re eaua de curent, 
acesta trebuie oprit de la în-
trerup torul principal.
Pentru a decupla aparatul de 
la re eaua de curent, nu tra-
ge i de cablul de alimentare, 
ci de techer.
Nu înf ura i cablul de ali-
mentare niciodat  în jurul 
aparatului, mai ales atunci 
când aparatul este înc lzit.
Feri i aparatul de ploaie. Nu îl 
depozita i în spa ii deschise.

Dispozitivele de siguran  au ro-
lul de a proteja utilizatorul i nu 
trebuie scoase din func iune sau 
evitate în timpul func ion rii.

Mânerul de la furtunul de as-
pirare aburi este dotat cu un 
buton de deblocare care îm-
piedic  evacuarea accidenta-
l  a aburilor.

Dac  furtunul de aspirare cu 
aburi este l sat nesuprave-
gheat în timpul func ion rii, 
chiar i pentru perioade scur-
te, se recomand  activarea 
butonului de deblocare (p -
sa i butonul de oprire).
Pentru a porni din nou evacu-
area de aburi, dezactiva i bu-
tonul de deblocare (ap sa i 
din nou butonul de oprire).

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe am-
balaj. La despachetare, verifica i dac  con inutul pache-
tului este complet.
Informa i imediat distribuitorul dumneavoastr  dac  lip-
sesc p r i componente sau dac  intervin defec iuni la 
transport.
V  rug m deschide i paginile cu imagini!

1 Întrerup tor principal
2 Comutator cazan de aburi
3 Lamp  de control – lips  ap
4 Lamp  de control – indicator presiune
5 L mpi de control – putere de aspirare
6 Mâner de transport, rabatabil
7 tu  de umplere rezervor de ap
8 Reglare aburi
9 Priza aparatului, cu clapet
10 Grilaj de evacuare a aerului
11 Role
12 Cablu de re ea
13 Loca  pentru cablul de alimentare
14 Suport pentru parcare
15 Filtru EPA
16 Manet  pentru eliberarea filtrului HEPA
17 Recipient filtru de ap  
18 Mâner recipient filtru de ap
19 Capacul filtrului de ap
20 Element intern al filtrului de ap  
21 Filtru-burete modelat
22 Filtru cu microperfora ii
23 Cot de eav

Dispozitive de siguran

Buton de deblocare

Descrierea aparatului
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Indica ie
Se poate folosi ap  de la robinet.
Dar cum apa con ine calcar, care în timp poate duce la 
depuneri de piatr  pe cazan, se recomand  folosirea 
unui amestec compus în propor ie de 50% din ap  de 
robinet i 50% ap  distilat .
ATEN IE
Pericol de deteriorare prin umplerea rezervorului cu li-
chide necorespunz toare.

Nu utiliza i ap  de condens din usc torul de rufe! 
Nu introduce i solu ie de cur at sau al i aditivi (de 
exemplu parfum)!
Nu utiliza i ap  curat , destilat ! Maxim 50% ap
destilat  i 50% ap  de la robinet.
Nu utiliza i ap  de ploaie colectat ! 

Figura 
Trage i în afar  tu ul de umplere a rezervorului de 
ap .

Figura 

Figur  
Umple i rezervorul de ap  cu cca. 0,5 litri de ap , 
pân  când vede i plutitorul indicând nivelul maxim 
de umplere. 
Închide i rezervorul de ap .

Indica ie
Cazanul de aburi este alimentat automat cu ap  din re-
zervorul de ap . Înainte de prima punere în func iune, 
rezervorul de ap  trebuie umplut de dou  ori.

ATEN IE
Pericol de deteriorare prin rezervorul cu filtru de ap  gol.

Asigura i-v , c  rezervorul cu filtru de ap  este în-
totdeauna umplut în timpul func ion rii.

Figura 
Ridica i mânerul rezervorului de ap .
Trage i în afar  rezervorul cu filtru de ap .

Figura 
Roti i mânerul în spate.

Figura 
Scoate i cartu ul de filtru de ap .

Figur  
Umple i rezervorul cu filtru de ap , pân  ce indivca-
torul nivelului de ap  MAX H2O este acoperit.
Ad uga i lichidul antispumant (FoamStop) într-o 
cantitate corespunz toare con inutului capacului 
de la flaconul acestuia în rezervorul de ap  de fil-
trare.

Figura 
Introduce i cartu ul de filtru de ap  în rezervorul de 
ap .

Figura 
Aduce i mânerul în pozi ia ini ial , pân  când se 
blocheaz .

Figura 
Introduce i rezervorul cu filtru de ap  în aparat de 
la mâner. 

Indica ie: Principiul de func ionare a aspiratorului se 
bazeaz  pe turbionarea aerului aspirat în filtrul de ap . 
În urma acestui procedeu, particulele aspirate i restu-
rile solu iei de cur at de pe podea sunt acumulate în 
ap . În anumite condi ii, acest procedeu poate duce la 
formarea de spum . Pentru evitarea form rii spumei, 
trebuie s  ad uga i con inutul unui capac de la flaconul 
de lichid antispumant în apa de filtrare. O u oar  spu-
mare este normal  în timpul func ion rii i nu afecteaz  
func ionarea aparatului.

Accesorii

Accesorii aburi
A Furtun de aspirare aburi
A1 Conector accesorii
A2 Buton de deblocare
A3 Buton de aburi
A4 Buton de aspirare
A5 Mâner
A6 Fi  de conectare abur
A7 Opritor conector aburi

B Tuburi de aspirare aburi
B1 Pozi ia de parcare
B2 Maneta de blocare

C Duz  pentru podea
C1 Element perii
C2 Element lame de cauciuc
C3 Element cauciuc dur
C4 Element de blocare elemente

D Duz  manual  pentru aspirare aburi
D1 Element de cur are geamuri (larg)
D2 Element de cur are geamuri (îngust)
D3 Element perii
D4 Hus  din frotir

E Duz  punctiform  pentru aspirare aburi
E1 Prelungitor
E3 Perie cilindric

Accesorii aspirare
E2 Duz  de tapi erie (mic )
F Duz  pentru rosturi
G Duz  de tapi erie (mare) 
H Pensul  mobil

Alte accesorii
I Can  de m sur
J Perie de cur at tuburi pentru tuburi i furtunul de 

aspirare
K Buzunar accesorii
L Garnituri de rezerv  (set inele O)
M Lichid antispumant (FoamStop)

Preg tirea

Umplerea rezervorului de ap

Umplerea recipientului pentru filtrul de ap  
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În timpul func ion rii, aparatul trebuie s  fie a ezat ori-
zontal.

PRECAU IE
Pericol de r nire prin evacuarea accidental  a aburului.

Asigura i-v , ca butonul de deblocare s  fie întot-
deauna activat prin selectarea pozi iei de oprire în 
cazul întreruperii lucruluzi sau dac  aparatul este 
nesupravegheat. 

Indica ie
Pentru a continua evacuarea de aburi, deselecta i pozi-
ia de oprire printr-o nou  ap sare.

Figura 
Deschide i capacul prizei aparatului.
Introduce i fi a pentru abur i fixa i-o în priza apa-
ratului La introducerea în priz , fi a trebuie s  se fi-
xeze perceptibil auditiv.

Figura 
Introduce i techerul în priz .

Figura 
Toate accesoriile pot fi fixate direct la mâner sau la 
tuburile de aspira ie aburi.

Figur  
Pentru conectarea celor dou  tuburi prelungitoare, 
ine i cont de direc ia s ge ii.

Figura 
Conecta i mânerul sau tubul prelungitor cu acceso-
riul dorit.

Figur  

PRECAU IE
Pericol de r nire prin aburi!

În timpul utiliz rii aparatuluzi manetele de blocare 
trebuie s  fie în pozi ie închis !

Mânerul de blocare se afl  la mijloc, (pozi ie des-
chis )
Pentru a asigura accesoriile: Roti i mânerul de blocare 
spre dreapta i împinge i-l în jos (pozi ie închis ). 
Înainte de utilizare verifica i conexiunea sigur  a 
accesoriului.
Pentru a desprinde accesoriile: Împinge i mânerul 
de blocare în sus i apoi roti i-l spre stânga.
Mânerul de blocare se afl  din nou central, acceso-
riile pot fi separate.

Cu acest aparat se poate aspira atât praf, cât i lichide 
scurse.

PRECAU IE
Pericol de r nire prin evacuarea accidental  a aburului.

Activa i butonul de deblocare.

Figura 
Ap sa i comutatorul principal.
Prima treapt  a l mpilor de control - puterea de as-
pirare începe s  pâlpâie.

Figura 
Ap sa i scurt butonul de aspirare la mâner.
Regimul de aspirare începe cu puterea minim . 
Prima treapt  a l mpilor de control - puterea de as-
pirare este aprins  permanent.
Terminarea regimului de aspirare: ap sa i din nou 
scurt butonul de aspirare.

Indica ie
Când func ia de aspirare este pornit  din nou, aparatul 
porne te cu puterea de aspirare reglat  anterior.

Reglarea puterii de aspirare depinde de suprafa a care 
urmeaz  a fi cur at .

Figura 
Ap sa i i ine i butonul de aspirare ap sat .
Puterea de aspirare cre te constant, iar dup  ce se 
atinge puterea maxim , scade constant.
Acest lucru este indicat de l mpile de control - pu-
terea de aspirare.

Indica ie
Cifrele treptelor corespund indica iilor l mpilor de con-
trol pentru puterea de aspirare.

Dac  nivelul de ap  uzat  din rezervorul cu filtru de ap
a atins valoarea maxim , func ia de aspirare se blo-
cheaz  automat. În astfel de cazuri pute i auzi o tura ie 
mai mare a motorului. Dup  10 secunde aparatul se co-
mut  automat în regimul de pauz . 

Figura 
Porni i aparatul.

Figura 
Goli i apa uzat  din rezervorul cu filtru de ap .

Figur  
Apoi trebuie s  ad uga i ap , pân  când se atinge 
nivelul corespunz tor de ap .

ATEN IE
Pericol de deteriorare prin pornirea imediat  în regimul 
de pauz .

Pentru a evita deterior rile la filtrul de schimb aer, 
nu porni i aparatul în regimul de pauz .

Pentru reluarea lucr rilor de cur are, urma i instruc iu-
nile din capitolul "Golirea i cur area rezervorului cu fil-
tru de ap ."

Func ionarea

Aplicarea accesoriilor

Accesorii pentru aburire i aspirare

Regimul de aspirare

Reglarea puterii de aspirare

Treapta Material / suprafa

1 Perdele

2 Canapele i tapi erii

3 Covoare / mochete

4 Aspira i podelele sau lichidele

Filtrul de ap
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Figura 
Ap sa i comutatorul principal.
Prima treapt  a l mpilor de control - puterea de as-
pirare începe s  pâlpâie.

Figura 
Ap sa i comutatorul cazanului de aburi, comutato-
rul se aprinde.
A tepta i, pân  când se aprinde lampa de control 
pentru indicarea presiunii. 
Aparatul este preg tit pentru regimul de func iona-
re cu aburi.

Figura 
Ap sa i butonul de aburi de la mâner.
Se evacueaz  aburi, pân  când este ap sat buto-
nul de aburi.

Figura 
Pentru terminarea regimului de aburi, ap sa i co-
mutatorul cazanului de aburi.

Pute i s  optimiza i emisia de aburi prin ac ionarea bu-
tonului rotativ de reglare aburi.

Figur  
Pentru intensificarea cantit ii de aburi: Roti i co-
mutatorul rotativ în sensul acelor de ceasornic.
Pentru reducerea cantit ii de aburi: Roti i comuta-
torul rotativ în sensul invers al acelor de ceasornic.
Canitate de aburi mic : (pozi ia 1-2)
Pentru pulverizarea plantelor, cur area materiale-
lor textile, a tapetului, a tapi eriilor etc.
Canitate de aburi normal : (pozi ia 3)
pentru mochete, covoare, geamuri, podele
Canitate de aburi mare: (pozi ia 4-5)
pentru îndep rtarea murd riei persistente, a pete-
lor i a gr similor

Rezervorul de ap  poate fi umplut oricând.
Indica ie
Întotdeauna când în cazanul de aburi se g se te prea 
pu in  ap , pompa debiteaz  în mod automat ap  din 
rezervorul de ap  în cazanul de abur. Dac  rezervorul 
de ap  este gol, pompa nu mai poate umple cazanul de 
aburi i degajarea de aburi este blocat .

Lipsa de ap  în rezervor este semnalat  de lampa 
de control pentru lipsa apei i de un semnal acus-
tic.
Pentru a putea continua lucrul, urma i instruc iunile 
„Umplerea rezervorului de ap “.

Figura 
Ap sa i comutatorul principal.
Prima treapt  a l mpilor de control - puterea de as-
pirare începe s  pâlpâie.

Figura 
Ap sa i comutatorul cazanului de aburi, comutato-
rul se aprinde.

A tepta i, pân  când se aprinde lampa de control 
pentru indicarea presiunii. 
Aparatul este preg tit pentru regimul de func iona-
re cu aburi.

Figura 

Figura 
La mâner ap sa i simultan butonul pentru aburi i 
cel pentru aspirare.
Regimul de aspirare începe la putere minim  i în 
acela i timp se degajeaz  aburi.

Pentru utilizarea func iilor de aburi i aspirare, urma i in-
struc iunile din capitolul "Regim de aburi i aspirare".

Figura 
În cazul întreruperii lucr rii, ag a i tubul de aspira-
re aburi în suportul de parcare.

Dac  aparatul nu se utilizeaz  timp de mai mult de 15 
minute, intr  automat în regim standby i cazanul se 
opre te.
Prima treapt  a l mpii de control pentru puterea de as-
pira ie începe s  pâlpâie mai încet, decât la aprinderea 
normal  a indicatoarelor de aspira ie.
Exist  urm toarele posibilit i de repunere în func iune:

Figura 
Opri i i reporni i aparatul de la întrerup torul prin-
cipal.

sau
Figura 

Figura 
Ap sa i butonul de aburi sau de aspira ie timp de 
cel pu in 3 secunde.

Figura 
Ap sa i comutatorul principal.

Figura 
Deconecta i cablul de la re ea.

Figura 
Deconecta i conectorul de aburi de la aparat: ine i 
închiz toarea techerului de aburi ap sat  i tra-
ge i techerul de aburi din conector.

ATEN IE
Pericol de deteriorare a accesoriilor prin lipsa cur rii 
acestora dup  utilizare.

Înainte de scoaterea aparatului din func iune, cur -
a i toate accesoriile.
Deconecta i toate accesoriile.
Cl ti i accesoriile sub ap  curat  de la robinet. 
Sp la i tuburile i furtunul de aspirare cu ap  curat
de la robinet i peria pentru tuburi.
Apoi l sa i accesoriile s  se usuce.
Depozita i aparatul într-un loc uscat i ferit de în-
ghe .

Regimul de func ionare cu aburi

Reglarea cantit ii de aburi

Completarea apei din rezervor

Regimul de func ionare cu aburi i aspirare

Plasarea accesoriilor

Regim de economisire a energiei

Încheierea utiliz rii 

P strarea aparatului
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Figura 
Ridica i mânerul rezervorului de ap .
Trage i în afar  rezervorul cu filtru de ap .

Figura 
Roti i mânerul în spate.
Scoate i cartu ul de filtru de ap .

Figura 
Goli i rezervorul cu filtru de ap  înclinându-l în di-
rec ia dispozitivului de golire. 

Figura 
Scoate i cotul de tub din cacasa filtrului cu grilajul 
cu microperfora ii, pân  iese complet. 
Scoate i toate componentele i sp la i-le sub ap  
curent .
Schimba i filtrul în cazul deterior rilor.
Pentru achizi ionarea unui filtru nou v  rug m s  v
adresa i serviciului pentru clien i autorizat.

ATEN IE
Pericol de deteriorare prin inserarea incorect  a cotului 
de tub în filtrul cu microperfora ii.

La introducere ave i grij , ca s geata de pe cot s
coincid  cu marcajul de pe filtrul cu microperfora ii.

Figura 
Introduce i cartu ul de filtru de ap  în rezervorul de 
ap .

Figura 
Introduce i rezervorul cu filtru de ap  în aparat de 
la mâner. 

Figura 
Aduce i mânerul în pozi ia ini ial , pân  când se 
blocheaz .

Figura 
Înf ura i cablul de alimentare în mod uniform.

Figura 
Introduce i la loc rezervorul cu filtru de ap  i ave i 
grij  s  fie plasat corect.

Înainte de a trata piele, materiale deosebite i su-
prafe e din lemn, citi i instruc iunile produc torului 
i efectua i o prob  într-un loc mai pu in vizibil sau 

pe o mostr . L sa i suprafa a tratat  cu aburi s  se 
usuce, pentru a verifica dac  au ap rut modific ri 
de culoare sau form .
Pentru cur area suprafe elor din lemn (mobil , u i 
etc.) se recomand  s  proceda i cu grij , deoarece 
expunerea îndelungat  la aburi poate distruge stra-
tul de cear , luciul sau culoarea suprafe elor. Din 
acest motiv se recomand  ca pe aceste suprafe e 
aburii s  fie aplica i doar perioade scurte sau cur -
area s  se fac  cu o cârp  pe care s-au aplicat 

aburi în prealabil.
În cazul suprafe elor deosebit de sensibile (de ex. 
materiale sintetice, suprafe e l cuite etc.) se reco-
mand  folosirea func iei de cur are cu aburi la in-
tensitate minim .

Cur area inoxului: Evita i utilizarea periilor abrazi-
ve. Introduce i duza manual  cu lam  de cauciuc 
sau duza punctiform  f r  perie rotund .

Înainte de tratarea cu aparat verifica i întotdeauna 
compatibilitatea textilelor pe o suprafa  acoperit . 
Aplica i aburul, apoi l sa i-l s  se usuce i în final 
verifica i deteriorarea culorii sau a formei.

ATEN IE
Daune materiale prin setarea unor valori prea mari ale 
puterii de aburi.

Cur area podelelor sensibile, de ex. parchet poate 
avea loc dor cu putere de aspirare maxim  i pute-
re de aburi minim .

Cur area suprafe elor mari, podelelor de cerami-
c , marmur  parchet i mochete etc.
Duz  de podea cu inser ie de perii: pentru dizolva-
rea i frecarea murd riilor persistente.
Duz  de podea cu inser ie de lam  de cauciuc: 
pentru aspirarea lichidelor de pe suprafe e netede.
Duz  de cur are a podelelor cu adaptor de cau-
ciuc dur: pentru cur area i reîmprosp tarea mo-
chetelor i covoarelor.

Figur  
Împinge i închiz toarea duzei de podea în afar .
Introduce i elementul în partea inferioar  a periei.
Pentru asigurarea elementului, împinge i închiz -
toarea în untru.
Îndep rtarea elementului: împinge i închiz toarea 
din nou în afar .
Scoate i elementul.

Cu cât ine i duza mai aproape de por iunea murdar , 
cu atât cre te efectul de cur are, deoarece temperatu-
ra i presiunea aburului ating valoarea cea mai ridicat  
la ie irea din duz .

Folosirea duzei punctiforme se recomand  pentru 
locurile greu accesibile.
Pentru cur area obiectelor din inox, a ferestrelor, 
a oglinzilor i a suprafe elor emailate
Pentru cur area col urilor la trepte, a ramei gea-
murilor, a tocurilor de u , a profilelor din aluminiu
Pentru cur area arm turilor
Pentru cur area pervazelor, radiatoarelor.

ATEN IE
Pericol de deteriorare (de ex. zgârieturi pe suprafe ele 
vopsite) prin utilizarea periei rotunde pe suprafe ele 
sensibile..

Nu utiliza i peria rotund  pe suprafe ele sensibile.
Peria cilindric , potrivit  pentru murd rie persisten-
t  pe suprafe e mici, cum ar fi aragazul, jaluzele, 
rosturi la faian , instala ii sanitare etc.
Prelungitor: Cu acest accesoriu este posibil  cur -
area optim  a locurilor greu accesibile. Ideal pen-
tru cur area corpurilor de înc lzit, a tocurilor de 
u , a ferestrelor, a jaluzelelor, a instala iilor sani-
tare.

Golirea i cur area recipientului filtrului de ap

Utilizarea accesoriilor

Reîmprosp tarea textilelor

Duz  pentru podea

Exemple de utilizare

Montarea accesoriilor

Duz  punctiform

Exemple de utilizare

Duz  punctiform  i accesorii
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Folosirea duzei de aspirare manual  se recoman-
d  pentru suprafe e mari din sticl  i oglinzi, supra-
fe e netede în general sau pentru cur area supra-
fe elor textile, precum canapele, saltele etc.

Element de c r are geamuri, larg: ferestre i su-
prafe e din sticl  de dimeniuni mari.
Element de cur area geamuri, îngust: ferestre i 
suprafe e din sticl  de dimeniuni mai mici.
Inel cu perie: pentru covoare, trepte, interiorul au-
toturismelor, suprafe e textile în general (dup  o 
prob  într-un loc mai pu in vizibil) Pentru cur are 
abraziv  i frecare.
V  rug m s  trage i husa din frotir peste duza ma-
nual . Ideal pentru cur area suprafe elor mici, 
care pot fi sp late, cabine de du  sau oglinzi.

ATEN IE
Pericol de deteriorare prin evacuare de aburi pe ferestre 
reci.

În anotimpurile când temperaturile sunt foarte sc -
zute, înc lzi i în prealabil geamurile; pentru aceas-
ta, aplica i aburi de la o distan  de aproximativ 50 
cm pe suprafa a ce urmeaz  s  fie cur at . 

ATEN IE
Pericol de deteriorare prin evacuare de aburi direct spre 
por iunile de etan are ale ramei ferestrei. 

Nu direc iona i jetul spre aceste locuri.
Aburi i uniform suprafa a geamului de la o distan
de aprox. 20 cm.
Opri i admisia de abur.
Trage i lama de cauciuc i aspira i de sus în jos 
peste suprafa a de sticl , pe fâ ii.
Dup  cura area unei fâ ii terge i lama de cauciuc 
i marginea geamului, dac  este nevoie.

Aceasta este potrivit  pentru aspirarea murd riei 
din spa iile înguste, cum ar fi rosturile, de pe lâng  
tocurile de u  i jaluzele etc.

Pentru cur area suprafe elor textile, canapele, fo-
tolii, saltele, scaune auto etc.

Pentru col uri, rosturi, calorifere i zone greu acce-
sibile.

Pentru cur area suprafe elor sensibile, rame de 
tablou, c r i etc. 

Set de perii cilindrice (num r de comand  2.860-231) 
4 perii cilindrice colorate pentru duza punctiform .
Filtru HEPA (num r de comand  2.860-229)

PERICOL
Pericol de electrocutare.

Înainte de orice lucrare de îngrijire i între inere de-
cupla i aparatul i scoate i fi a cablului de alimen-
tare din priz .
L sa i aparatul s  se r ceasc .
Efectuarea lucr rilor de repara ii precum i a celor 
la ansamblurile electrice este permis  numai ser-
vice-ului autorizat pentru clien i.

La r cire i uscare, nu a eza i periile pe suprafa a 
cu peri, pentru c  ace tia se pot deforma.
Folosi i numai o cârp  umed  pentru cur area p r-
ii exterioare a carcasei. Evita i folosirea diluan ilor 
i a solu iilor de cur at, deoarece acestea pot dis-

truge suprafa a din plastic.
Pentru cur area rezervorului cu filtru de ap , vezi 
capitolul "Depozitarea aparatului".

Verifica i regulat starea garniturilor de la conectorul 
de aburi. Schimba i-le, dac  este nevoie.
Verifica i de asemenea garniturile de la racordurile 
tuburilor de aburi i de la mâner.

ATEN IE
Pericol de deterior ri prin cur area neadecvat  a filtru-
lui HEPA.

Cur a i filtrul-cartu  numai sub ap  curent , dac
este nevoie; nu freca i sau peria i.
Pentru scoaterea rezervorului cu filtru de ap , con-
sulta i capitolul "Umplere rezervor cu filru de ap ".

Figura 
Ridica i maneta de decuplare a filtrului HEPA i 
scoate i filtrul din loca .
Sp la i filtrul HEPA sub ap  rece, curent .
Dup  cur are, scutura i-l atent pentru a îndep rta 
eventuale resturi de mizerie i apa în exces.

Indica ie
L sa i filtrul HEPA la uscat, departe de surse de lumin
sau de c ldur . Pune i filtrul HEPA înapoi în aparat doar 
dac  este uscat.

Schimba i filtrul HEPA în cazul în care s-a deteriorat
Filtrul HEPA trebuie cur at la intervale de 4 luni.

ine i cont de pozi ia corect  a filtrului HEPA în su-
port.
Bloca i filtrul HEPA cu maneta.

Defectele au deseori cauze simple, pe care le pute i re-
media cu ajutorul urm toarelor sfaturi. În caz de necla-
rit i sau pentru defecte care nu se reg sesc aici, v  ru-
g m s  v  adresa i service-ului pentru clien i autorizat.

PERICOL
Pericol de electrocutare.

Înainte de orice lucrare de îngrijire i între inere de-
cupla i aparatul i scoate i fi a cablului de alimen-
tare din priz .
L sa i aparatul s  se r ceasc .
Efectuarea lucr rilor de repara ii precum i a celor 
la ansamblurile electrice este permis  numai ser-
vice-ului autorizat pentru clien i.

Duz  manual

Exemple de utilizare

Duz  manual  i accesorii

Cur area sticlei

Duz  de tapi erie (mic )

Duz  de tapi erie (mare)

Duz  pentru rosturi

Pensul  mobil

Accesorii op ionale

Îngrijirea i între inerea

Îngrijirea

Între inerea

Filtrul HEPA

Remedierea defec iunilor
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Trage i techerul, verifica i cablul de conectare i 
techerul dac  prezint  deterior ri.

Dac  accesoriul/furtunul/tuburile de aspirare sunt înfun-
date sau acoperite pe o durat  mai lung  de 10 secun-
de, se genereaz  subpresiune i sistemul electronic 
opre te motorul din motive de siguran .

Opri i aparatul. 
Remedia i înfund rile.
Porni i aparatul.

Accesoriile, furtunul sau evile de aspira ie sunt în-
fundate, în acest caz v  rug m s  le desfunda i.
Cur a i elementul intern al filtrului de ap .
Schimba i apa din recipientul pentru filtrul de ap .

Schimba i filtrul HEPA.

Schimba i apa din recipientul pentru filtrul de ap .

Cur a i capacul recipientului pentru filtrul de ap .

Opri i aspiratorul, asigura i nivelul de ap  corect în 
rezervor i porni i din nou aparatul.

Ne rezerv m dreptul de a efectua modific ri tehnice!

Aparatul nu aspir

S-a întrerupt alimentarea cu curent

Accesoriul/furtunul/tuburile de aspirare sunt 
înfundate sau acoperite

Putere de aspirare slab  / sc zut

Accesoriile s-au înfundat.

Filtrul HEPA este murdar

Puterea de cur are scade

Apa din recipientul pentru filtrul de ap  este foarte 
murdar

În timpul aspir rii de lichide apar scurgeri de 
ap

Comutatorul flotorului este blocat

Aspiratorul nu aspir

Interven ie a comutatorului flotorului

Date tehnice

Racordul electric

Tensiune 220-240
1~50-60

V
Hz

Grad de protec ie IP X4

Clasa de protec ie I

Caracteristicile de performan

Consumul de putere al cazanului 1100 W

Putere nominal  turbin 1100 W

Presiunea maxim  a aburilor 0,4 MPa

Timp de înc lzire 5 Minute

Cantitatea de abur max. 65 g/min

Cantitatea de umplere

Cazan de aburi 0,45 l

Rezervor de ap 0,5 l

Recipient filtru de ap  1,2 l

Dimensiunile

Lungime 510 mm

L ime 330 mm

În l ime 340 mm

Masa (f r  accesorii) 9,1 kg

Nivel de zgomot

Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1) 71 dB(A)


