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STIHL BGA 45 
Noua suflantă cu acumulatori, destinată utilizatorilor ocazionali 
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STIHL BGA 45  

Noua suflantă cu acumulatori 
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 Poziţionare 

 Suflantă cu acumulatori, cu 

greutate foarte redusă şi preţ 

atractiv 

 Suflanta cu acumulator BGA 45, 

model poziţionat sub produsele cu 

acumulatori din gama STIHL 

COMPACT 

 

 

 Acumulator integrat  

 Acumulator de 18V, poziţionat sub 

acumulatorii destinaţi gamelor de 

produse STIHL COMPACT şi PRO 

 Compus din 5 celule Li-ion 

puternice şi de calitate ridicată 

 Acumulatorul se re-încarcă prin 

intermediul unui încărcător extern  
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Avantaje, utilizatori şi domenii de utilizare 

 Avantaje 

 Compact 

 Silenţios 

 Greutate redusă 

 Uşor de utilizat 

 

 Utilizatori ţintă 

 Utilizatori casnici 

 Utilizatori ocazionali 

 

 Domenii de utilizare 

 Indepărtarea resturilor cu 

greutate redusă de pe căile de 

acces, alei, spaţii verzi, etc.  

 Ideal pentru utilizarea pe 

perioade scurte de timp, la 

diverse lucrări în jurul casei 
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STIHL BGA 45 
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 Compact şi ergonomic 

 

 

 

 

 

 

 

 Greutate redusă 
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 Utilizare comfortabilă 

 Datorită acumulatorului integrat în 

carcasă, foarfecele este optim echilibrat 

asigurând manevrabilitate şi comfort în 

utilizare. 

 Caracterizat prin designul său subțire.  

  
 

 

 

 

 Permite operarea fără oboseală 

 Datorită acumulatorului încorporat poate 

fi atinsă o greutate totală este foarte 

redusă..   

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristică Beneficiu 

Beneficii utilizatori 

STIHL BGA 45 
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 Autonomie de funcţionare 

 

 

 

 

 

 

 Silenţios 
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 Perioadă de funcţionare îndelungată 

 Autonomia de funcţionare este optim 

adaptată pentru utilizarea în grădina. 

 

 

 

 

 

 Nu sunt necesare dispozitive de 

protecţie auditivă, atunci cand este 

utilizat BGA 45. 

Caracteristică Beneficiu 

Beneficii utilizatori 

STIHL BGA 45 

10 min 
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 Încărcător cu cablu, LK 45 

 

 

 

 

 

 

 Indicator luminos amplasat pe utilaj 
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 Încărcare facilă a acumulatorului 

 Procesul de încărcare porneşte automat, 

imediat ce cablul încărcătorului a fost 

conectat (similar smartphone/tablete). 

 Procesul de încărcare se opreşte 

automat atunci când acumulatorul este 

încărcat complet.  Astfel, trimmer-ul este 

permanent gata de utilizare.  

 

 Nivelul energiei din acumulator poate 

fi vizualizat în orice moment.  

 Verificarea nivelului de nergie din 

acumulator prin simpla apăsare a unui 

buton 

 4 lumini LED (aprinse/verde 

intermitent/roşu) pentru a indica nivelul 

de încărcare sau eventuale defecte. 

Funcţiile LED similare cu cele existente 

la acumulatorii AP/AK.  

  

 

 

 

 

 

Caracteristică Beneficiu 

Beneficii utilizatori 

STIHL  BGA 45 
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Caracteristică Beneficiu 

Beneficii utilizatori 

STIHL  BGA 45 

 Cheie de siguranţă 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Întreţinere şi reparaţii prin reţeaua de 

distribuitori autorizaţi   

 

 Pentru transport şi depozitare în 

condiţii de siguranţă 

 Suflanta poate fi utilizată numai dacă 

cheia de siguranţă este introdusă în 

locaşul special prevăzut pentru aceasta.  

 Prin îndepărtarea cheii de siguranţă 

suflanta nu este alimentată cu energie 

 Previne utilizarile neautorizate. 

 Previne pornirea accidentală. 

 Atunci cînd sunt efectuate lucrări 

de întreţinere/reparaţii 

 

 Lucrări de întreţinere şi reparaţii 

efectuate în atelierele distribuitorilor 

autorizaţi. 

 Acumulatorul poate fi înlocuit în atelierul 

service. 

 

Faţă/verso 
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Caracteristici 

 STIHL BGA 45 

Mâner acoperit cu materiale moi, 

încorporează pîrghia,blocatorul şi butonul 

de pornire/oprire 
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3 Indicator luminos status 

acumulator 
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Date tehnice 

STIHL BGA 45 

BGA 45 BGA 56 

Tip motor electric DC DC 

Debit aer [m³/h] 420 600 

Viteza aer  [m/s]  38 45 

Forta suflare aer [N] 5 9 

Autonomie functionare                                   [min] 10 20 (echipat cu AK 20) 

Greutate (cu acumulator) [kg] 2.0 3.3 

Nivel poluare fonica [dB(A)] 76 79  

Nivel poluare fonica [dB(A)] 86 91  

Nivel vibratii [m/s²] < 2.5 0.5 

Lungime  ajustabila tub suflare ✗ ✔ 


