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ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale)

SPECIFICAŢII
Model: DTW1001 / 

DTW1001XV
DTW1002 / 

DTW1002XV
DTW800 / 

DTW800XV

Capacităţi	de	strângere Bolţ	standard M12 - M30 M12 - M24

Bolţ	de	mare	rezistenţă	la	tracţiune M10 - M24 M10 - M22

Cheie	pătrată 19 mm 12,7 mm –

Tijă	de	antrenare – 11,1 mm Hex.

Turaţie	în	gol Mod impact puternic 0 - 1.800 min-1

Mod impact mediu 0 - 1.000 min-1

Mod impact redus 0 - 900 min-1

Bătăi	pe	minut Mod impact puternic 0 - 2.200 min-1

Mod impact mediu 0 - 2.000 min-1

Mod impact redus 0 - 1.800 min-1

Lungime	totală 229 mm

Tensiune	nominală 18 V cc.

Greutate	netă 3,4 - 3,7 kg 3,3 - 3,6 kg 3,4 - 3,7 kg

• Datorită	programului	nostru	continuu	de	cercetare	şi	dezvoltare,	specificaţiile	pot	fi	modificate	fără	o	notificare	prealabilă.
•	 Specificaţiile	pot	varia	în	funcţie	de	ţară.
•	 Greutatea	poate	diferi	în	funcţie	de	accesoriu(ii),	inclusiv	cartuşul	acumulatorului.	În	tabel	se	prezintă	combina-

ţia	cea	mai	uşoară	şi	cea	mai	grea,	conform	Procedurii	EPTA	01/2014.

Cartuşul acumulatorului şi încărcătorul aplicabile
Cartuşul	acumulatorului BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Încărcător DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

•	 Este	posibil	ca	unele	cartușe	ale	acumulatorilor	și	încărcătoare	menționate	mai	sus	să	nu	fie	disponibile	în	
funcție	de	regiunea	dvs.	de	reședință.

AVERTIZARE: Utilizaţi numai cartuşele de acumulator şi încărcătoarele enumerate mai sus. Utilizarea 
oricăror	altor	cartuşe	de	acumulator	şi	încărcătoare	poate	duce	la	rănire	şi/sau	incendiu.

Destinaţia de utilizare
Maşina	este	destinată	strângerii	bolţurilor	şi	piuliţelor.
Model	DTW800	/	DTW800XV:	Maşina	este	destinată	şi	
tăierii	în	lemn.

Zgomot
Nivelul	de	zgomot	normal	ponderat	A	determinat	în	
conformitate cu EN62841:
Model DTW1001
Nivel	de	presiune	acustică	(LpA):	98	dB(A)
Nivel	de	putere	acustică	(LWA):	109	dB	(A)
Marjă	de	eroare	(K):	3	dB(A)
Model DTW1002
Nivel	de	presiune	acustică	(LpA):	97	dB(A)
Nivel	de	putere	acustică	(LWA):	108	dB	(A)
Marjă	de	eroare	(K):	3	dB(A)
Model DTW800
Nivel	de	presiune	acustică	(LpA):	95	dB(A)
Nivel	de	putere	acustică	(LWA):	106	dB	(A)
Marjă	de	eroare	(K):	3dB(A)

AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec-
ţie pentru urechi.

Vibraţii
Valoarea	totală	a	vibraţiilor	(suma	vectorilor	tri-axiali)	
determinată	conform	EN62841:
Model DTW1001
Mod	de	lucru:	strângerea	cu	şoc	a	organelor	de	asam-
blare	la	capacitatea	maximă	a	maşinii
Emisie	de	vibraţii	(ah):	15,5	m/s2

Marjă	de	eroare	(K):	2,0m/s2

Model DTW1002
Mod	de	lucru:	strângerea	cu	şoc	a	organelor	de	asam-
blare	la	capacitatea	maximă	a	maşinii
Emisie	de	vibraţii	(ah):	18,0	m/s2

Marjă	de	eroare	(K):	1,5m/s2

Model DTW800
Mod	de	lucru:	strângerea	cu	şoc	a	organelor	de	asam-
blare	la	capacitatea	maximă	a	maşinii
Emisie	de	vibraţii	(ah):	24,0m/s2

Marjă	de	eroare	(K):	2,0m/s2
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Mod	de	lucru:	găurire	în	lemn
Emisie	de	vibraţii	(ah):	7,0m/s2

Marjă	de	eroare	(K):	1,5m/s2

NOTĂ:	Nivelul	de	vibraţii	declarat	a	fost	măsurat	în	
conformitate	cu	metoda	de	test	standard	şi	poate	fi	
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
NOTĂ:	Nivelul	de	vibraţii	declarat	poate	fi,	de	aseme-
nea,	utilizat	într-o	evaluare	preliminară	a	expunerii.

AVERTIZARE:	Nivelul	de	vibraţii	în	timpul	utili-
zării	efective	a	uneltei	electrice	poate	diferi	de	valoa-
rea	nivelului	declarat,	în	funcţie	de	modul	în	care	
unealta	este	utilizată.

AVERTIZARE:	Asiguraţi-vă	că	identificaţi	măsu-
rile	de	siguranţă	pentru	a	proteja	operatorul,	acestea	
fiind	bazate	pe	o	estimare	a	expunerii	în	condiţii	
reale	de	utilizare	(luând	în	considerare	toate	părţile	
ciclului	de	operare,	precum	timpii	în	care	unealta	a	
fost	oprită,	sau	a	funcţionat	în	gol,	pe	lângă	timpul	de	
declanşare).

Declaraţie de conformitate CE
Numai pentru ţările europene
Declaraţia	de	conformitate	CE	este	inclusă	ca	Anexa	A	
în	acest	manual	de	instrucţiuni.

Avertismente generale de siguranţă 
pentru maşinile electrice

AVERTIZARE: Citiţi toate avertismentele 
privind siguranţa, instrucţiunile, ilustraţiile şi 
specificaţiile furnizate cu această sculă electrică. 
Nerespectarea	integrală	a	instrucţiunilor	de	mai	jos	
poate	cauza	electrocutări,	incendii	şi/sau	vătămări	
corporale grave.

Păstraţi toate avertismentele şi 
instrucţiunile pentru consultări 
ulterioare.
Termenul	„maşină	electrică”	din	avertizări	se	referă	la	
maşinile	dumneavoastră	electrice	acţionate	de	la	reţea	
(prin	cablu)	sau	cu	acumulator	(fără	cablu).

Avertismente de siguranţă pentru 
maşina de înşurubat cu impact cu 
acumulator

1. Ţineţi maşina electrică numai de suprafeţele 
de apucare izolate atunci când executaţi o ope-
raţie la care organul de asamblare poate intra 
în contact cu cabluri ascunse. Contactul orga-
nelor	de	asamblare	cu	un	cablu	aflat	sub	tensiune	
poate pune sub tensiune piesele metalice expuse 
ale	maşinii	electrice,	conducând	la	electrocutarea	
operatorului.

2. Purtaţi echipamente de protecţie pentru 
urechi.

3. Verificaţi atent capul maşinii de înşurubat cu 
impact cu privire la uzură, fisuri sau deteriorări 
înainte de instalare.

4. Ţineţi bine maşina.
5. Păstraţi-vă echilibrul.

Asiguraţi-vă că nu se află nicio persoană dede-
subt atunci când folosiţi maşina la înălţime.

6. Cuplul de strângere corect poate diferi în func-
ţie de tipul şi dimensiunea bolţului. Verificaţi 
cuplul de strângere cu o cheie dinamometrică.

7. Utilizaţi mânerele auxiliare, dacă sunt livrate 
cu maşina. Pierderea controlului poate produce 
vătămări	corporale.

8. Ţineţi maşina electrică de suprafeţele de prin-
dere izolate atunci când efectuaţi o operaţiune 
în care accesoriul de tăiere poate intra în con-
tact cu fire ascunse.	Accesoriul	de	tăiere	care	
intră	în	contact	cu	un	fir	aflat	sub	tensiune	poate	
pune sub tensiune componentele metalice neizo-
late	ale	maşinii	electrice	şi	poate	produce	un	şoc	
electric asupra operatorului.

9. Nu atingeţi piesele în mişcare.
10. Nu atingeţi capul de burghiu sau piesa de 

lucru imediat după operaţiune; acestea pot fi 
foarte fierbinţi şi pot cauza arsuri ale pielii.

11. Unele materiale conţin substanţe chimice care 
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi 
evitaţi contactul cu pielea. Respectaţi instrucţi-
unile de siguranţă ale furnizorului.

PĂSTRAŢI ACESTE 
INSTRUCŢIUNI.

AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi 
familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare 
repetată) să înlocuiască respectarea strictă a 
normelor de securitate pentru acest produs.
FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instrucţi-
uni poate provoca vătămări corporale grave.

Instrucţiuni importante privind 
siguranţa pentru cartuşul 
acumulatorului

1. Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului, 
citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe 
(1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator 
şi (3) produsul care foloseşte acumulatorul.

2. Nu dezmembraţi cartuşul acumulatorului.
3. Dacă timpul de funcţionare s-a redus excesiv, 

întrerupeţi imediat funcţionarea. Aceasta poate 
prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri 
şi chiar explozie.

4. Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine 
ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un 
medic. Există risc de orbire.

5. Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului:
(1)	 Nu atingeţi bornele cu niciun material 

conductor.
(2)	 Evitaţi depozitarea cartuşului acumula-

torului la un loc cu alte obiecte metalice 
cum ar fi cuie, monede etc.

(3)	 Nu expuneţi cartuşul acumulatorului la 
apă sau ploaie.
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Un scurtcircuit al acumulatorului poate 
provoca un flux puternic de curent electric, 
supraîncălzire, posibile arsuri şi chiar defecta-
rea maşinii.

6. Nu depozitaţi maşina şi cartuşul acumulatoru-
lui în spaţii în care temperatura poate atinge 
sau depăşi 50 °C (122 °F).

7. Nu incineraţi cartuşul acumulatorului chiar dacă 
acesta este grav deteriorat sau complet uzat. 
Cartuşul acumulatorului poate exploda în foc.

8. Aveţi grijă să nu scăpaţi sau să loviţi 
acumulatorul.

9. Nu utilizaţi un acumulator deteriorat.
10. Acumulatorii Li-Ion încorporaţi se supun cerin-

ţelor Legislaţiei privind substanţele pericu-
loase. 
Pentru transporturi comerciale, efectuate de 
exemplu	de	către	părţi	terţe,	expeditori,	trebuie	
respectate	cerinţele	speciale	de	ambalare	şi	eti-
chetare. 
Pentru	pregătirea	articolului	care	urmează	să	fie	
expediat,	este	necesară	consultarea	unui	expert	
în	materiale	periculoase.	Vă	rugăm	să	respectaţi,	
de	asemenea,	reglementările	naţionale,	care	pot	
fi	mai	detaliate. 
Izolaţi	sau	acoperiţi	contactele	deschise	şi	împa-
chetaţi	acumulatorul	în	aşa	fel	încât	să	nu	se	
poată	mişca	în	ambalaj.

11. Respectaţi normele naţionale privind elimina-
rea la deşeuri a acumulatorului.

12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele 
specificate de Makita. Instalarea acumulatoa-
relor	în	produse	neconforme	poate	cauza	incen-
dii,	căldură	excesivă,	explozii	sau	scurgeri	de	
electrolit.

PĂSTRAŢI ACESTE 
INSTRUCŢIUNI.

ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita 
originali.	Acumulatorii	Makita	care	nu	sunt	originali	şi	
acumulatorii	care	au	suferit	modificări	se	pot	aprinde,	
provocând	incendii,	leziuni	corporale	şi	daune.	De	
asemenea,	anulează	garanţia	oferită	de	Makita	pen-
tru	unealta	şi	încărcătorul	Makita.

Sfaturi pentru obţinerea unei 
durate maxime de exploatare a 
acumulatorului
1. Încărcaţi cartuşul acumulatorului înainte de a 

se descărca complet. Întrerupeţi întotdeauna 
funcţionarea maşinii şi încărcaţi cartuşul acu-
mulatorului când observaţi o scădere a puterii 
maşinii.

2. Nu reîncărcaţi niciodată un acumulator com-
plet încărcat. Supraîncărcarea va scurta durata 
de exploatare a acumulatorului.

3. Încărcaţi cartuşul acumulatorului la tempera-
tura camerei, între 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). 
Lăsaţi un acumulator fierbinte să se răcească 
înainte de a-l încărca.

4. Încărcaţi cartuşul acumulatorului în cazul în 
care nu a fost utilizat pe o perioadă mai lungă 
(mai mult de şase luni). 

DESCRIEREA 
FUNCŢIILOR

ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina 
este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos 
înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea 
maşinii.

Instalarea sau scoaterea cartuşului 
acumulatorului

ATENŢIE: Opriţi întotdeauna maşina îna-
inte de montarea sau demontarea cartuşului de 
acumulator.

ATENŢIE: Ţineţi ferm maşina şi cartuşul acu-
mulatorului la montarea sau demontarea cartuşu-
lui.	În	cazul	în	care	nu	ţineţi	ferm	maşina	şi	cartuşul	
de	acumulator,	acestea	vă	pot	aluneca	din	mâini,	
rezultând	defectarea	maşinii	şi	cartuşului	de	acumu-
lator,	precum	şi	în	accidentări	personale.
►	Fig.1:    1.	Indicator	roşu	2. Buton 3.	Cartuşul	

acumulatorului

Pentru	a	scoate	cartuşul	acumulatorului,	glisaţi-l	din	
maşină	în	timp	ce	glisaţi	butonul	de	pe	partea	frontală	
a	cartuşului.
Pentru	a	instala	cartuşul	acumulatorului,	aliniaţi	limba	
de	pe	cartuşul	acumulatorului	cu	canelura	din	carcasă	
şi	introduceţi-l	în	locaş.	Introduceţi-l	complet,	până	când	
se	înclichetează	în	locaş.	Dacă	puteţi	vedea	indicatorul	
roşu	din	partea	superioară	a	butonului,	acesta	nu	este	
blocat complet.

ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu-
mulatorului complet, până când indicatorul roşu 
nu mai este vizibil.	În	caz	contrar,	acesta	poate	
cădea	accidental	din	maşină	provocând	rănirea	dum-
neavoastră	sau	a	persoanelor	din	jur.

ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului 
la montare.	Dacă	acesta	nu	glisează	uşor,	înseamnă	
că	a	fost	introdus	incorect.

Sistemul de protecţie a 
acumulatorului

Acumulatorii litiu-ion cu marcaj stea
►	Fig.2:    1.	Marcaj	stea
Acumulatorii	litiu-ion	cu	un	marcaj	stea	sunt	dotaţi	cu	un	sis-
tem	de	protecţie.	Acest	sistem	opreşte	automat	alimentarea	
maşinii	pentru	a	prelungi	durata	de	viaţă	a	acumulatorului.
Maşina	se	va	opri	automat	în	timpul	funcţionării	când	
maşina	şi/sau	acumulatorul	se	află	într-una	din	situaţiile	
următoare:
Suprasarcină:
Maşina	este	operată	într-o	manieră	care	determină	atra-
gerea	unui	curent	de	o	intensitate	anormal	de	ridicată.
În	această	situaţie,	opriţi	maşina	şi	aplicaţia	care	a	dus	
la	suprasolicitarea	maşinii.	Apoi	reporniţi	maşina.
Dacă	maşina	nu	porneşte,	acumulatorul	este	supraîn-
călzit.	În	această	situaţie,	lăsaţi	acumulatorul	să	se	
răcească	înainte	de	a	reporni	maşina.
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Tensiune scăzută acumulator:
Capacitatea	rămasă	a	acumulatorului	este	prea	mică,	
iar	maşina	nu	va	funcţiona.	În	această	situație,	scoateţi	
şi	reîncărcaţi	acumulatorul.

Indicarea capacităţii rămase a 
acumulatorului

Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator
►	Fig.3:    1.	Lămpi	indicatoare	2.	Buton	de	verificare
Apăsaţi	butonul	de	verificare	de	pe	cartuşul	acumula-
torului,	astfel	încât	să	se	indice	capacităţile	rămase	ale	
acumulatorului.	Lămpile	indicatorului	vor	lumina	timp	de	
câteva	secunde.

Lămpi indicatoare Capacitate 
rămasă

Iluminat Oprit Iluminare 
intermitentă

între	75%	şi	
100%

între	50%	şi	
75%

între	25%	şi	
50%

între	0%	şi	
25%

Încărcaţi	
acumulatorul.

Este posibil 
ca acumu-
latorul	să	fie	

defect.

NOTĂ:	În	funcţie	de	condiţiile	de	utilizare	şi	tempe-
ratura	ambientală,	indicaţia	poate	fi	uşor	diferită	de	
capacitatea	reală.

Acţionarea întrerupătorului
►	Fig.4:    1.	Buton	declanşator

ATENŢIE: Înainte de a introduce cartuşul acu-
mulatorului în maşină, verificaţi întotdeauna dacă 
butonul declanşator funcţionează corect şi revine 
în poziţia „OFF” (oprit) când este eliberat.

Pentru	a	porni	maşina,	trageţi	de	butonul	declanşator.	
Viteza	maşinii	poate	fi	crescută	prin	creşterea	forţei	
de	apăsare	pe	butonul	declanşator.	Eliberaţi	butonul	
declanşator	pentru	a	opri	maşina.

NOTĂ:	Maşina	se	va	opri	automat	în	cazul	în	care	
trageţi	continuu	butonul	declanşator	timp	de	aproxi-
mativ 6 minute.

Aprinderea lămpii frontale

ATENŢIE: Nu priviţi direct în raza sau în sursa 
de lumină.
►	Fig.5:    1.	Lampă
►	Fig.6:    1. Buton

Pentru	a	activa	starea	lămpii,	apăsaţi	butonul	  timp 
de	o	secundă.	Pentru	a	dezactiva	starea	lămpii,	apăsaţi	
butonul 	timp	de	o	secundă	din	nou.
Cu	starea	lămpii	ACTIVATĂ,	trageţi	butonul	declanşator	
pentru	a	aprinde	lampa.	Pentru	a	dezactiva,	eliberaţi	
butonul.	Lampa	se	stinge	după	aproximativ	10	secunde	
de	la	eliberarea	butonului	declanşator.
Cu	starea	lămpii	DEZACTIVATĂ,	lampa	nu	se	aprinde	
chiar	dacă	declanşatorul	este	tras.

NOTĂ:	Pentru	a	confirma	starea	lămpii,	trageţi	
declanşatorul.	Când	lampa	se	aprinde	prin	tragerea	
butonului	declanşator,	starea	lămpii	este	ACTIVATĂ.	
Dacă	lampa	nu	se	aprinde,	starea	lămpii	este	
DEZACTIVATĂ.
NOTĂ:	Când	maşina	este	supraîncălzită,	lampa	
iluminează	intermitent	timp	de	un	minut,	iar	apoi	
afişajul	LED	se	stinge.	În	acest	caz,	lăsaţi	maşina	să	
se	răcească	înainte	de	a	o	folosi	din	nou.
NOTĂ:	Folosiţi	o	lavetă	uscată	pentru	a	şterge	mur-
dăria	de	pe	lentila	lămpii.	Aveţi	grijă	să	nu	zgâriaţi	
lentila	lămpii	deoarece,	în	caz	contrar,	iluminarea	va	
fi	redusă.
NOTĂ:	În	timpul	tragerii	butonului	declanşator,	starea	
lămpii	nu	poate	fi	schimbată.
NOTĂ:	Timp	de	aproximativ	10	secunde	după	eli-
berarea	butonului	declanşator,	starea	lămpii	poate	fi	
schimbată.

Funcţia inversorului
►	Fig.7:    1.	Pârghie	de	inversor

ATENŢIE: Verificaţi întotdeauna sensul de 
rotaţie înainte de utilizare.

ATENŢIE: Folosiţi inversorul numai după ce 
maşina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de 
rotaţie	înainte	de	oprirea	maşinii	poate	avaria	maşina.

ATENŢIE: Atunci când nu folosiţi maşina, 
deplasaţi întotdeauna pârghia inversorului în 
poziţia neutră.

Această	maşină	dispune	de	un	inversor	pentru	schim-
barea	sensului	de	rotaţie.	Apăsaţi	pârghia	inversorului	
în	poziţia	A	pentru	rotire	în	sens	orar	sau	în	poziţia	B	
pentru	rotire	în	sens	antiorar.
Când	pârghia	inversorului	se	află	în	poziţie	neutră,	
butonul	declanşator	nu	poate	fi	apăsat.
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Modificarea forţei de impact
►	Fig.8:    1.	Schimbat	în	trei	paşi	2. Dur 3. Mediu 

4. Moale 5. Buton

Puteţi	modifica	impactul	în	trei	paşi:	puternic,	mediu	şi	redus.
Acest	lucru	permite	strângerea	adecvată	pentru	lucrare.
La	fiecare	apăsare	a	butonului	 	numărul	de	lovituri	se	modifică	în	trei	paşi.
Timp	de	aproximativ	un	minut	după	eliberarea	butonului	declanşator,	forţa	de	impact	poate	fi	schimbată.

Specificaţiile fiecărui nivel al forţei de impact

Nivelul forţei de impact afişat pe 
panou

Număr maxim de lovituri Aplicaţie

DTW1001 / 
DTW1001XV

DTW1002 / 
DTW1002XV

DTW800 / 
DTW800XV

Dur 2.200 min-1	(/min) Strângere	când	sunt	necesare	forţă	şi	viteză.

Mediu 2.000 min-1	(/min) Strângere	atunci	când	aveţi	nevoie	de	forţă	cu	
control bun.

Moale 1.800 min-1	(/min) Strângere	atunci	când	aveţi	nevoie	de	o	reglare	fină	
cu	un	bolţ	cu	diametru	mic.

Grafic de corespondenţe forţă de impact/dimensiune şurub (referinţă)

Nivelul forţei de impact afişat pe 
panou

DTW1001 / DTW1001XV DTW1002 / DTW1002XV DTW800 / DTW800XV

Bolţ standard Bolţ de mare 
rezistenţă la 

tracţiune

Bolţ standard Bolţ de mare 
rezistenţă la 

tracţiune

Bolţ standard Bolţ de mare 
rezistenţă la 

tracţiune

Dur M20 - M30 
(3/4″	-	1-1/4″)

M16 - M24 
(5/8″	-	1″)

M20 - M30 
(3/4″	-	1-1/4″)

M16 - M24 
(5/8″	-	1″)

M20 - M24 
(3/4″	-	1″)

M16 - M22 
(5/8″	-	7/8″)

Mediu M16 - M24 
(5/8″	-	1″)

M12 - M20 
(1/2″	-	3/4″)

M16 - M24 
(5/8″	-	1″)

M12 - M20 
(1/2″	-	3/4″)

M14 - M20 
(9/16″	-	3/4″)

M10 - M16 
(3/8″	-	5/8″)

Moale M12 - M20 
(1/2″	-	3/4″)

M10 - M16 
(3/8″	-	5/8″)

M12 - M20 
(1/2″	-	3/4″)

M10 - M16 
(3/8″	-	5/8″)

M12 - M16 
(1/2″	-	5/8″)

M10 - M12 
(3/8″	-	1/2″)

ASAMBLARE
ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina 

este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos 
înainte de a executa orice lucrări la maşină.

Selectarea corectă a capului pentru 
maşina de înşurubat cu impact
Folosiţi	întotdeauna	capul	cu	dimensiunea	corectă	
pentru	maşina	de	înşurubat	cu	impact	pentru	bolţuri	
şi	piuliţe.	Folosirea	unui	cap	de	dimensiune	incorectă	
pentru	maşina	de	înşurubat	cu	impact	va	conduce	la	un	

cuplu	de	strângere	imprecis	şi	insuficient	şi/sau	la	dete-
riorarea	şurubului	sau	piuliţei.

Instalarea sau scoaterea capului 
pentru maşina de înşurubat cu 
impact

Numai pentru modelul DTW1001 / DTW1002 / 
DTW1001XV / DTW1002XV (accesoriu opţional)

ATENŢIE: Verificaţi capul maşinii de înşurubat 
cu impact şi secţiunea de montare pentru a vă 
asigura că nu sunt deteriorate înainte de instala-
rea capului maşinii de înşurubat cu impact.
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Pentru capete de maşină de înşurubat 
cu impact fără garnitură inelară şi ştift
►	Fig.9:    1.	Cap	pentru	maşina	de	înşurubat	cu	impact	

2.	Cheie	pătrată

Aliniaţi	pătratul	capului	pentru	maşina	de	înşurubat	cu	
impact	cu	cheia	pătrată	şi	împingeţi	capul	pentru	maşina	
de	înşurubat	cu	impact	în	cheia	pătrată	până	când	se	
blochează	în	poziţie.	Loviţi	uşor	dacă	este	necesar.
Pentru	a	scoate	capul	maşinii	de	înşurubat	cu	impact,	
trageţi-l	pur	şi	simplu	în	afară.

Pentru capete de maşină de înşurubat 
cu impact cu garnitură inelară şi ştift
Numai pentru modelul DTW1001 / DTW1001XV
►	Fig.10:    1.	Cap	pentru	maşina	de	înşurubat	cu	

impact 2.	Garnitură	inelară	3.	Ştift

Scoateţi	garnitura	inelară	din	canelura	capului	maşinii	
de	înşurubat	cu	impact	şi	scoateţi	ştiftul	din	capul	maşi-
nii	de	înşurubat	cu	impact.	Instalaţi	capul	maşinii	de	
înşurubat	cu	impact	pe	cheia	pătrată	astfel	încât	orificiul	
din	capul	maşinii	de	înşurubat	cu	impact	să	fie	aliniat	cu	
orificiul	din	cheia	pătrată.	 
Introduceţi	ştiftul	prin	orificiul	din	capul	maşinii	de	
înşurubat	cu	impact	şi	cheia	pătrată.	Apoi	readuceţi	
garnitura	inelară	în	poziţia	iniţială	din	canelura	capului	
maşinii	de	înşurubat	cu	impact	pentru	a	fixa	ştiftul.
Pentru	a	demonta	capul	maşinii	de	înşurubat	cu	impact,	
executaţi	în	ordine	inversă	operaţiile	de	instalare.

Montarea sau demontarea capului 
de burghiu/suportului adaptor

Numai pentru modelul DTW800 / DTW800XV (acce-
soriu opţional)
►	Fig.11
A=11,2 mm
Utilizaţi	doar	capul	de	burghiu/suportul	adaptor	indicat	în	
figurã.	Nu	utilizaţi	alte	capete	de	burghiu/suporturi	adaptoare.
►	Fig.12:    1. Cap de burghiu 2.	Manşon
Pentru	a	instala	capul	de	burghiu,	trageţi	manşonul	
în	direcţia	săgeţii	şi	introduceţi	capul	de	burghiu	în	
manşon	până	la	refuz. 
Apoi,	eliberaţi	manşonul	pentru	a	fixa	capul	de	burghiu.
Pentru	a	scoate	capul	de	burghiu,	trageţi	manşonul	în	
direcţia	săgeţii	şi	trageţi	afară	capul	de	burghiu.

NOTĂ:	În	cazul	în	care	capul	de	burghiu	nu	este	
introdus	suficient	de	adânc	în	manşon,	manşonul	
nu	va	reveni	în	poziţia	sa	iniţială	şi	capul	de	burghiu	
nu	va	fi	fixat.	În	acest	caz,	încercaţi	să	reintroduceţi	
capul	de	burghiu	conform	instrucţiunilor	de	mai	sus.
NOTĂ:	După	introducerea	capului	de	burghiu,	asigu-
raţi-vă	că	acesta	este	bine	fixat.	Dacă	iese	afară,	nu	
îl	utilizaţi.

Inel
Numai pentru modelul DTW800 / DTW800XV
►	Fig.13:    1.	Consolă	2. Inel 3.	Şuruburi
Inelul	este	util	pentru	suspendarea	maşinii	cu	ajutorul	
macaralei.	În	primul	rând,	treceţi	sfoara	prin	inel.	Apoi	
suspendaţi	maşina	cu	ajutorul	macaralei.

ATENŢIE: Înainte de a utiliza macaraua, asigu-
raţi-vă întotdeauna că inelul şi consola sunt fixate 
şi nu sunt deteriorate.

Instalarea cârligului
►	Fig.14:    1.	Canelură	2.	Cârlig	3.	Şurub

Cârligul	este	util	pentru	suspendarea	temporară	a	maşinii.	
Acesta	poate	fi	instalat	pe	oricare	latură	a	maşinii.	Pentru	
a	instala	cârligul,	introduceţi-l	într-o	canelură	din	carcasa	
maşinii	de	pe	oricare	latură	şi	fixaţi-l	cu	două	şuruburi.	
Pentru	demontare,	slăbiţi	şuruburile	şi	apoi	scoateţi-l.

OPERAREA
ATENŢIE: Introduceţi întotdeauna complet 

cartuşul acumulatorului până când se blochează 
în locaş.	Dacă	puteţi	vedea	indicatorul	roşu	din	
partea	superioară	a	butonului,	acesta	nu	este	blocat	
complet.	Introduceţi-l	complet,	până	când	indicatorul	
roşu	nu	mai	este	vizibil.	În	caz	contrar,	acesta	poate	
cădea	accidental	din	maşină	provocând	rănirea	dum-
neavoastră	sau	a	persoanelor	din	jur.
►	Fig.15

Ţineţi	maşina	ferm	şi	aşezaţi	capul	maşinii	de	înşurubat	
cu	impact	pe	bolţ	sau	piuliţă.	Porniţi	maşina	şi	strângeţi	
cu	timpul	de	strângere	adecvat.
Cuplul	de	strângere	corect	poate	diferi	în	funcţie	de	tipul	
şi	dimensiunea	bolţului,	materialul	piesei	care	trebuie	
strânsă	etc.	Relaţia	dintre	cuplul	de	strângere	şi	timpul	
de	strângere	este	prezentată	în	figuri.
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Model DTW1001 / DTW1001XV

Cuplul de strângere corect pentru bolţ standard

1

2
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M30(1-1/4″)

1.	Timp	de	strângere	(secunde)	2.	Cuplu	de	strângere

Cuplul de strângere corect pentru bolţ de mare 
rezistenţă
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Model DTW1002 / DTW1002XV

Cuplul de strângere corect pentru bolţ standard
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Cuplul de strângere corect pentru bolţ de mare 
rezistenţă
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1.	Timp	de	strângere	(secunde)	2.	Cuplu	de	strângere
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Model DTW800 / DTW800XV

Cuplul de strângere corect pentru bolţ standard

N•m
(kgf•cm)
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2

1.	Timp	de	strângere	(secunde)	2.	Cuplu	de	strângere

Cuplul de strângere corect pentru bolţ de mare 
rezistenţă
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1.	Timp	de	strângere	(secunde)	2.	Cuplu	de	strângere

NOTĂ:	Ţineţi	maşina	orientată	drept	către	bolţ	sau	
piuliţă.
NOTĂ:	Un	cuplu	de	strângere	excesiv	poate	dete-
riora	bolţul/piuliţa	sau	capul	maşinii	de	înşurubat	cu	
impact.	Înainte	de	a	începe	lucrul,	executaţi	întot-
deauna	o	probă	pentru	a	determina	timpul	de	strân-
gere	corect	pentru	bolţul	sau	piuliţa	dvs.
NOTĂ:	Dacă	maşina	este	folosită	continuu	până	la	
descărcarea	cartuşului	acumulatorului,	lăsaţi	maşina	
în	repaus	timp	de	15	minute	înainte	de	a	continua	cu	
un	cartuş	de	acumulator	nou.

Cuplul	de	strângere	este	influenţat	de	o	multitudine	de	
factori,	inclusiv	cei	prezentaţi	mai	jos.	După	strângere,	
verificaţi	întotdeauna	cuplul	de	strângere	cu	o	cheie	
dinamometrică.
1.	 Când	cartuşul	acumulatorului	este	descărcat	

aproape	complet,	tensiunea	va	scădea	şi	cuplul	
de	strângere	se	va	reduce.

2.	 Cap	pentru	maşina	de	înşurubat	cu	impact
•	 Folosirea	unui	cap	de	dimensiune	incorectă	

pentru	maşina	de	înşurubat	cu	impact	va	
cauza	o	reducere	a	cuplului	de	strângere.

• Un	cap	uzat	pentru	maşina	de	înşurubat	cu	
impact	(uzură	la	capătul	hexagonal	sau	pătrat)	
va	cauza	o	reducere	a	cuplului	de	strângere.

3.	 Şurub
•	 Chiar	dacă	clasa	bulonului	şi	coeficientul	

cuplului	de	strângere	sunt	identice,	cuplul	de	
strângere	corect	va	varia	în	funcţie	de	dia-
metrul bulonului.

•	 Chiar	dacă	diametrele	buloanelor	sunt	iden-
tice,	cuplul	de	strângere	corect	va	diferi	în	
funcţie	de	coeficientul	cuplului	de	strângere,	
de	clasa	bulonului	şi	de	lungimea	acestuia.

4.	 Folosirea	crucii	cardanice	sau	a	tijei	prelungitoare	
reduce	într-o	oarecare	măsură	forţa	de	strângere	
a	maşinii	de	înşurubat	cu	impact.	Compensaţi	
această	reducere	printr-o	strângere	mai	
îndelungată.

5.	 Modul	în	care	ţineţi	maşina	sau	materialul	de	fixat	
în	poziţia	de	înşurubare	va	influenţa	cuplul	de	
strângere.

6.	 Folosirea	maşinii	la	viteză	mică	va	avea	ca	efect	o	
reducere	a	cuplului	de	strângere.

ÎNTREŢINERE
ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina 

este oprită şi cartuşul acumulatorului scos înainte 
de a executa lucrările de inspecţie şi întreţinere.

NOTĂ: Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, 
diluant, alcool sau alte substanţe asemănătoare. 
În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări 
sau fisuri.

Pentru	a	menţine	SIGURANŢA	şi	FIABILITATEA	produ-
sului,	reparaţiile	şi	orice	alte	lucrări	de	întreţinere	sau	
reglare trebuie executate de centre de service Makita 
autorizate	sau	proprii,	folosind	întotdeauna	piese	de	
schimb Makita.
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ACCESORII OPŢIONALE
ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele 

auxiliare recomandate pentru maşina dumnea-
voastră Makita în acest manual.	Utilizarea	oricăror	
alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc 
de	vătămare	corporală.	Utilizaţi	accesoriile	şi	piesele	
auxiliare	numai	în	scopul	destinat.

Dacă	aveţi	nevoie	de	asistenţă	sau	de	mai	multe	detalii	
referitoare	la	aceste	accesorii,	adresaţi-vă	centrului	
local de service Makita.
•	 Cap	pentru	maşina	de	înşurubat	cu	impact
•	 Capete	de	burghiu	(numai	pentru	modelul	

DTW800	/	DTW800XV)
•	 Tijă	prelungitoare
•	 Cruce	cardanică
•	 Acumulator	şi	încărcător	original	Makita

NOTĂ:	Unele	articole	din	listă	pot	fi	incluse	ca	acce-
sorii	standard	în	ambalajul	de	scule.	Acestea	pot	
diferi	în	funcţie	de	ţară.
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